
Caractéristiques de perçage standards
6 trous 8 trous 10 trous

Remorques surbaissées Camions et remorques

Fiche de caractéristiques techniques

Taille de 
pneu

Dimensions de jante 
préconisées 

22.5’
9 6.00 6.75

10 6.75 7.50

11 7.50 8.25

12 8.25 9.00

13 9.00 9.75

255/70 6.75 7.50 8.25

265/60 7.50 8.25

275/70 7.50 8.25

275/80 7.50 8.25

275/90 7.50 8.25

285/60 8.25 9.00

295/55 9.00 9.75

295/60 9.00 9.75

295/75 8.25 9.00

295/80 8.25 9.00

305/60 9.00 9.75

305/70 8.25 9.00

315/60 9.00 9.75

315/70 9.00 9.75

315/75 9.00 9.75

315/80 9.00 9.75

355/50 11.75

365/70 11.75

37=5/50 11.75 12.25

375/90 9.75 11.75

385/55 11.75 12.25

385/65 11.75 12.25

415/45 13.00 14.00

435/45 14.00 15.00

435/50
445/50

14.00 15.00

445/55 14.00

445/65 13.00 14.00

445/75 13.00 14.00

455/45 14.00 15.00

455/55 14.00 15.00

Taille de 
pneu

Dimensions de 
jante préconisées 

17.5’
8 / 8.5 6.00 6.75

9.5 6.00 6.75

10 6.75 7.50

205/65
205/75 
215/75

6.00 6.75

225/70 
225/75

6.00 6.75

235/75 6.75 7.50

245/70 
245/75 
265/70

6.75 7.50

19.5’
245/70 6.75 7.50

255/60 7.50 8.25

265/55 8.25

265/70 6.75 7.50

285/70 7.50 8.25

305/70 8.25 9.00

425/55 13.00 14.00

435/50 14.00 15.00

445/45 14.00 15.00

445/65 13.00 14.00

Principales équivalences pneus / jantes 
- M18 = Ø de 21mm
- B18 ES32 = Ø de 21.5mm, fraisé à 27mm
- M20 =  Ø de 24mm
- M22 = Ø de 26mm
- M22 DS36 = Ø de 27mm, fraisé à 32mm

Caractéristiques d’attache des trous d’axe 

Abréviations que l’on rencontre couramment 
Suivi par un chiffre, ces 5 abréviations nous donnent des informations quant à 
l’emplacement du voile de la jante.
IS = Inset = ET : Déport 
OS = Offset = HMA : Déport + épaisseur de disque 
NIS = Déport négatif 

Caractéristiques de roues
EVA : Roue avec valve protégée pour frein à disques.
R : Roue renforcée pour remorque
NJ : Non jumelable 
JUM : Jumelée / jumelable 
REV : Roue réversible, une double valve est nécessaire
E-DOT : Date de production en 4 chiffres AA/MM

Normes et peinture 
ETRTO : Organisation technique européenne du pneu et de la jante, c’est un organisme 
de normalisation européenne
TÜV : Sigle de l’organisme de contrôle et de normalisation allemand 
Technischer Überwachungsverein
RAL : sigle d’une institution allemande concernant l’élaboration de 
nuancier de couleur

Attache plate 

Attache fraisée extérieure

Attache fraisée DIN


