
02.31.20.96.96.info@fev.fr

ZA SUD 
Rue Pascal 

14700 FALAISE 

POIDS-LOURDS - GÉNIE CIVIL - MANUTENTION - VL - VUL

FÉVRIER



* Sauf Corse et DOM-TOM
**Panachage possible 

EVA = Valve protégée 
R = Renforcée pour remorque

Dimensions 
des pneus 

Largeur de 
jantes

Capacité 
de charge 

Caractéristiques
Trous - déport - attaches

(Alésage - entraxe)
Référence

8.5 
9 
9.5
205/75
215/75
225/75 
R 17.5

17.5x6.00

2725 kg 6-0-B18 ES32 
(161-205)

2870015

1550 kg 6-116-M18 DS32 
(161-205)

8479

1850 kg

6-114-M18
(202-245)

EVA2870200

8-124-M20
(221-275)

186093

3000 kg 10-122-M22 DS36 
(176-225)

2870187

1850 kg 6-115-M18 DS32
(202-245)

EVA2870097

9.5
10
235/75
245/70
245/75
265/70
R 17.5

17.5x6.75

3000 kg 6-0-B18 ES32 
(161-205)

2870153

1900 kg 6-128-M18 DS32 
(161-205)

8483

2360 kg
6-127-M18 

(202-245)
EVA2870101

8-135-M20 
(221-275)

EVA2870108

3000 kg 10-132-M22 DS36 
(176-225)

2870173

3000 kg 10-55-M22 
(176-225)

2870158

2360 kg 6-127-M18 DS32
(202-245)

EVA2870099

9.5
245/70
R 19.5

19.5x6.75 2500 kg
8-135-M22 DS36 EVA2890113

8-135-M20 EVA2890163

245/70
265/70
285/70
255/60 
R 19.5

19.5x7.50

2725 kg 8-138-M22 DS36 R/EVA2890165

2900 kg 8-143-M20 EVA2890164

2725 kg 10-139-M22 DS36 EVA2890199

2900 kg 8-143-M22 DS36 EVA2890114

265/60
265/65
285/70 
305/70
R 19.5

19.5x8.25

3350 kg 8-67-M22 R/2890003

3000 kg 8-146-M22 DS36 R/EVA2890167

3150 kg 8-157-M20 EVA2890129

3350 kg 10-147-M22 DS36 8595

3150 kg 8-157-M22 DS36 EVA2890148

425/55
435/50
445/45
445/65
R 19.5

19.5x14.00
5150 kg 

8-0-M22 EVA2890175

8-120-M22 EVA2890136

10-120-M22 
(281-335)

EVA2890133

10-0-M22 
(281-335)

2890146

Pour pelle 10-N71-M22DIN 
(281-335)

191437

JANTE ACIER POIDS-LOURDS MAXION LEMMERZ
Les prix indiqués sont NETS HT (FRANCO à partir de 2 jantes)*

MODIFICATIONS 
PERSONNALISATIONS

REMISES EN ETAT DES ROUES
Sur demande ! 



Dimensions 
des pneus 

Largeur de 
jantes

Capacité 
de charge 

Caractéristiques
Trous - déport - attaches Référence

9
10
255/70
R 22.5

22.5x6.75 2800 kg
8-130-M20 226774

10-130-M22 226782

11
275/70
275/80
R 22.5

22.5x7.50
3350 kg 8-140-M20 EVA2920908

3550 kg 10-88-M22 2920920

3750 kg 10-148-M22 EVA2920902

11
12
295/80
R 22.5

22.5x8.25 3750 kg 10-157-M22 EVA2920804

13
295/60
315/70
315/80
R 22.5

22.5x9.00

4000 kg
10-0-M22 DS36 EVA2920198

10-114-M22 2920310

4250 kg
10-120-M22 EVA2920947

10-162-M22 EVA2920841

6000 kg 10-162-M22
HEAVY LOAD EVA2920925

385/65
R 22.5 22.5x11.75

5000 kg

10-0-M22 EVA2920817

10-45-M22 EVA2920903

10-REV-M22 EVA2920904

10-120-M22 EVA2920839

4500 kg 10-125-M22 EVA2920528

5000 kg 10-130-M22 EVA2920877

10-135-M22 EVA2920842

425/65
R 22.5 22.5x13.00 6000 kg

10-0-M22 EVA2920653

10-120-M22 EVA2920652

445/65
R 22.5 22.5x14.00

6000 kg 10-0-M22 EVA2920656

5800 kg 10-120-M22 221413

455/45
R 22.5 22.5x15.00 5300 kg

10-0-M22 EVA2920649

10-25-M22 EVA2920906

10-N35-M22 EVA2920916

10-120-M22 EVA2920650

* Sauf Corse et DOM-TOM
**Panachage possible 

EVA = Valve protégée 
R = Renforcée pour remorque

JANTE ACIER POIDS-LOURDS MAXION LEMMERZ
Les prix indiqués sont NETS HT (FRANCO à partir de 2 jantes)*

ENTRETIEN        
Nettoyant jantes 

acier, alu, enjoliveurs 5L

Bombe anti-crevaison 400ml
Lingettes nettoyantes 75 pièces

Détergent / dégraissant 5L
VISSERIE

Écrous anti-vols
M18 / M20 / M22Clé de déverrouillage

Rondelles coniques 

ACCESSOIRES 
POIDS-LOURDS



Dimension 
de jante

Capacité 
de charge 

Caractéristiques Poids 
(kg) Référence

Déport Perçage Finition

22.5x9.00 4125 kg JUM 10 T
Ø 26 

MATE

24.3

390M

POLIE 390P2

XBRITE 390XB+

22.5x11.75 5000 kg

0

10 T
Ø 26 

MATE
22

003M
POLIE 003PO

XBRITE 003XB+

120
MATE

25
392M

POLIE 392PO
XBRITE 392XB+

135
MATE

28.9
059M

POLIE 059PO
XBRITE 059XB+

Les prix indiqués sont NETS HT (FRANCO à partir de 4 roues)*

Désignation 

Cache-écrous x20
32-33

Ecrous à manchons courts (M22x1.5)
Ecrous à manchons longs (M22x1.5)

Pince ôte écrous

Jauge étalon 

Kit de nettoyage Xlite

Pour les roues aluminium en Ø32 mm, tarifs sur demande. * Sauf Corse et DOM-TOM
** Panachage possible 

JANTES ACIER / ALUMINIUM VÉHICULES TOURISME ET VUL 

Devis gratuit sur demande ! 

Contactez-nous avec un numéro 
d’immatriculation, les 

caractéristiques du véhicule 
ou celles de la jante. 

JANTES ALUMINIUM POIDS-LOURDS XLITE



* Sauf Corse et DOM-TOM
** Panachage possible 

JANTES ALUMINIUM POIDS-LOURDS XLITE
JANTES DE FABRICATION SUR-MESURE MANUTENTION

Autres dimensions 
disponibles 

sur demande.

* Sauf Corse et DOM-TOM

Pneus Largeur de 
jante

500 - 8
15 x 4.5 - 8 300 D - 8 

18 x 7 - 8 
16 x 6 - 8 433 D - 8

18 x 9 - 8 700 D - 8 
600 - 9 400 E - 9

21 X 8 - 9 600 E - 9
650 - 10 500 F - 10
700 - 12 500 S - 12

27 x 10 - 12
23 x 10 - 12 800 G - 12

700 - 15 5.5 - 15
750 - 15 6.0 - 15
825 - 15 6.5 - 15

28 x 9 - 15
225/75 R 15 7.0 - 15

1000 - 15 7.5 - 15
300 - 15 8.0 - 15

355/65 R 15 9.75 - 15

Les prix indiqués sont NETS HT DÉPART FALAISE 

ROUES COMPLÈTES MANUTENTION

Dimension 
pneu 

Dimension jante 
à cercles

500-8 300D-8
15x4.5-8 300D-8
18x7-8 433R-8
16x6-8 433R-8
600-9 400E-9
21x8-9 600E-9
650-10 500F-10
700-12 500S-12

23x10-12 800G-12
27x10-12 800G-12
700-15 5.5-15
825-15 6.5-15

250/70-15 7.0-15 / 7.5-15
300-15 8.0-15

355/65-15 9.75-15

Jantes à cercles (cercles fournis), 
couleur noire, fabriquées sur-mesures 
selon les cotes fournies par vos soins, 

fiche de prise de cotes disponible 
sur demande. 

Les prix indiqués sont NETS HT (FRANCO à partir de 2 roues complètes)*



KITS TPMS POIDS-LOURDS ET GENIE CIVIL
Les prix indiqués sont NETS HT (FRANCO à partir de 750.00€ net HT)*

Désignation Composition

Kit bus
- 1 afficheur en cabine 
- 1 antenne extérieure 
- 6 capteurs semi
- 1 amplificateur

Kit camion
Jusqu’à 10 pneus 

sur 3 essieux 

- 1 afficheur en cabine 
- 1 antenne extérieure 
- 6 capteurs

Kit camion
Jusqu’à 38 pneus 

sur 10 essieux

- 1 afficheur en cabine 
- 1 antenne extérieure 
- 10 capteurs
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IL Désignation

TPMS à visser 
4 roues

6 roues avec 
amplificateur

TPMS à aimant
4 roues

6 roues avec 
amplificateur

* Sauf Corse et DOM-TOM

* Sauf Corse et DOM-TOM

Pneus Largeur de 
jante

Caractéristiques
Monobloc Roue à cercles

(cercles inclus)

10.00 R 20 7.5-20 10-153-M22
2 cercles

12.00 R 20 8.5-20 10-160-M22 DS36
2 cercles

365/80 R 20 11-20SDC
Déport standard

Déport spécial

365/85 R 20 10.00V-20 *

395/85 R 20 10.00W-20 *

405/70 R 20 11x20
Routière

40km/h

425/75 R 20 13x20 40km/h

14.00 R 24
800 TG-24

*
10.0-24

15.5 R 25
25x12.00 *

25-12.00/1.3 3 pièces

16.00 R 25 25-11.25/2.0 5 pièces

17.5 R 25
25x13.00

*
25x14.00

25-14.00/1.5 *

18.00 R 25 25-13.00/2.5 5 pièces

20.5 R 25
25-17.00/1.7 3 pièces

25-17.00/2.0 5 pièces

23.5 R 25 25-19.5/2.5 5 pièces

Différents accessoires 
disponibles : 

cercles, cônes, joncs, anneaux de 
verrouillage et coniques, valves GC, 
entraîneur de jantes et de cercles.

JANTES DE FABRICATION SUR-MESURE TP/GC
Les prix indiqués sont NETS HT DÉPART FALAISE 



22.5’
9 6.00 6.75

10 6.75 7.50

11 7.50 8.25

12 8.25 9.00

13 9.00 9.75

255/70 6.75 7.50 8.25

265/60 
275/70 
275/80

7.50 8.25

275/90 7.50 8.25

285/60 8.25 9.00

295/55 
295/60

9.00 9.75

295/75
295/80

8.25 9.00

305/60 9.00 9.75

305/70 8.25 9.00

315/60 9.00 9.75

315/70 
315/75 
315/80

9.00 9.75

355/50 
365/70

11.75

375/50 11.75 12.25

375/90 9.75 11.75

385/55 11.75 12.25

385/65 11.75 12.25

415/45 13.00 14.00

435/45 14.00 15.00

435/50
445/50

14.00 15.00

445/55 14.00

445/65 13.00 14.00

445/75 13.00 14.00

455/45 14.00 15.00

455/55 14.00 15.00

Taille de 
pneu

Dimensions de jante 
préconisées 

17.5’
8 / 8.5 6.00 6.75

9.5 6.00 6.75

10 6.75 7.50

205/65
205/75 
215/75

6.00 6.75

225/70 
225/75

6.00 6.75

235/75 6.75 7.50

245/70 
245/75 
265/70

6.75 7.50

19.5’
245/70 6.75 7.50

255/60 7.50 8.25

265/55 8.25

265/70 6.75 7.50

285/70 7.50 8.25

305/70 8.25 9.00

425/55 13.00 14.00

435/50 14.00 15.00

445/45 14.00 15.00

445/65 13.00 14.00

Dimension du 
pneu

Type du véhicule

Roue directrice
OUI

NON

Roue jumelable 
OUI

NON

Dia. 1

Dia. 2

Fixation paire 
Nombre de trous : ______

Fixation impaire 
Nombre de trous : ______

Caractéristiques d’attache des trous d’axe : 
- M18 = Ø de 21mm
- B18 ES32 = Ø de 21.5mm, fraisé à 27mm
- M20 =  Ø de 24mm
- M22 = Ø de 26mm
- M22 DS36 = Ø de 27mm, fraisé à 32mm

Caractéristiques de perçage 
moyeu

6 trous de fixation 161 - 205
202 - 245

8 trous de fixation 221 - 275
10 trous de fixation 176 - 225

281 - 335

FICHE TECHNIQUE
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